
Eigenschapen van 
de zonwering doeken



Bij de aanschaf van een zonwering wil je natuurlijk verzekerd zijn van kwaliteit. Onze doeken worden 
met zorg geproduceerd en zijn ontworpen voor jarenlang buitengebruik. Toch kunnen er, ondanks 
de zorgvuldige productie, kleine onvolkomenheden voorkomen. Deze zijn normaal bij oprolbare 
zonweringen en hebben geen invloed op de kwaliteit of levensduur van het doek.

Wafelvorming
Bij de naden, zomen of het midden van het doek kan lichte 
wafelvorming optreden. Dit komt doordat de naden een 
dubbele dikte hebben, waardoor het doek bij het oprollen iets 
ongelijk kan oprollen. Ook kan bij zware regen tijdelijk wat 
zakvorming ontstaan.

Knikvouwen
Tijdens het vouwen of verwerken van het doek kunnen 
knikvouwen ontstaan. Vooral bij lichte kleuren kan op die 
plekken, bij tegenlicht, een donkere streep zichtbaar zijn.

Plooien en krijtstrepen
Bij het oprollen kunnen lichte plooien ontstaan, vooral in het 
midden of naast de naden. In tegenlicht kunnen deze zich als 
lichte strepen tonen.

Doorhangen en uitrekken
Omdat het doek onder spanning staat, kunnen naden na 
verloop van tijd iets uitrekken. Bij het oprollen liggen de naden 
bovenop elkaar, waardoor ze wat platter worden en het doek 
bij gebruik licht kan doorhangen.



Tips voor onderhoud
Een goed onderhouden doek gaat langer mee en behoudt zijn mooie uitstraling.

• Rol het doek bij voorkeur niet nat op. Is het toch vochtig geworden? Laat het dan zo snel mogelijk 
drogen.
• Verwijder stof en los vuil met een zachte borstel.
• Maak hardnekkig vuil los door het doek eerst met schoon water te bevochtigen.
• Gebruik een milde oplossing van groene zeep en lauwwarm water (max. 40°C) en breng dit 
voorzichtig aan met een zachte spons. Wrijf niet te hard – dat kan de beschermlaag aantasten.
• Spoel na ongeveer 15 minuten goed na met schoon water en laat het doek volledig drogen voordat 
je het oprolt.

Waterafstotend, niet waterdicht
Onze doeken zijn waterafstotend behandeld en kunnen een lichte regenbui prima aan, mits ze onder 
een hoek van minimaal 15° zijn geplaatst en goed onderhouden worden. Bij normale of langdurige 
regen is het beter om het doek op te rollen om schade te voorkomen. Wordt het doek toch nat, laat het 
dan volledig drogen voordat je het weer oprolt.

Deze lichte onregelmatigheden zijn eigen aan het product en vormen geen reden voor reclamatie.  
Ze hebben geen enkele invloed op de prestaties of levensduur van het doek.
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